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Branchen
• �Wasserwirtschaft (Abwasser- und 

Kläranlagenbetreiber) 
• �Industrie (chemische/pharmazeuti-

sche Industrie, Metallverarbeitung, 
Lebensmittelproduktion etc.) 

• Energieerzeuger
• Stadtwerke und kommunale Betriebe 
• Entsorgungsunternehmen
• Umweltdienstleister

Das System wird im operativen Betrieb 
eingesetzt, insbesondere in Bereichen 
mit umweltrelevanten Anforderun-
gen wie Abwasserüberwachung oder 
industrieller Produktion. Mitarbeitende 
erfassen die Messwerte regelmäßig vor 
Ort über die mobile App. Die Bewer-

tung erfolgt in Echtzeit, sodass Ver-
antwortliche sofort erkennen können, 
ob Handlungsbedarf besteht. Bei Grenz-
wertverletzungen können unmittelbar 
Maßnahmen eingeleitet und dokumen-
tiert werden.

Verwendete Software
• GS-Manager (Desktop-Anwendung) 
• GS-Works (mobile App) 
• GS-Web (mobile App)

Die Lösung basiert auf der Kombination 
von GS-Works und GS-Web (mobile 
Apps) und des Moduls Aufgabenmanage-
ment im GS-System. Die Datenerfassung 
erfolgt mobil, die Verarbeitung und 
Bewertung automatisch im System und 

GreenGate bietet in GS-Service erprobte Systemstrukturen und Workflows für 
die digitale Überwachung von Indirekteinleitern. Die GreenGate-Lösung ermög-
licht eine systematische, durchgängige Erfassung, Bewertung und Dokumentation 
umweltrelevanter Analyseparameter wie pH-Wert, Temperatur und AOX.

die Visualisierung direkt am Objekt. 
Durch die Verknüpfung von Messwerten, 
Grenzwerten und Objektstatus entsteht 
ein durchgängiger digitaler Prozess ohne 
Medienbrüche.

Analyse von Indirekteinleitern 
in GS-Service
Die Erfassung der Messwerte erfolgt 
direkt vor Ort über die mobile Anwen-
dung GS-Works auf dem Smartphone. 
Die erfassten Werte für pH, Temperatur 
und AOX werden unmittelbar im System 
gespeichert und automatisch mit den 
definierten Grenzwerten (GW) abgegli-
chen. Überschreitet ein Wert den fest-
gelegten Grenzwert, wird die Eigenschaft 
„Letzte Analyse“ automatisch auf „GW 

Auf einen Blick
Die Überwachung von Indirekteinleitern ist ein zentraler Bestandteil des betrieblichen 
Umweltmanagements, insbesondere in Bezug auf Abwasserqualität und Gewässer-
schutz. Bei der Überwachung von Indirekteinleitern müssen regelmäßig relevante 
Umweltparameter wie pH-Wert, Temperatur und AOX (absorbierbare organisch 
gebundene Halogene) erfasst und bewertet werden. In der Praxis besteht häufig das 
Problem, dass Messwerte manuell dokumentiert werden und eine direkte Bewertung 
im Hinblick auf Grenzwertüberschreitungen nicht systematisch erfolgt. Dies führt 
zu fehlender Transparenz, erhöhtem Risiko von Grenzwertverletzungen sowie einem 
erhöhten Aufwand bei der Nachverfolgung und Dokumentation.

Das digitale Umweltmonitoring – verfügbar über Desktop-  
und mobile Anwendungen – unterstützt Unternehmen dabei:

• Einleitbedingungen zuverlässig einzuhalten
• �Grenzwertüberschreitungen frühzeitig zu erkennen, zu 

dokumentieren und visuell hervorzuheben
• Maßnahmen strukturiert umzusetzen

Die Lösung schafft Transparenz über den Zustand von Ein-
leitungen und reduziert gleichzeitig den operativen Aufwand, 
indem Fehlerquellen reduziert werden und die Reaktionszeit 
bei kritischen Zuständen deutlich sinkt.



•  Transparenz durch Echtzeitdarstellung/-bewertung 
der Messwerte

•  Reduktion Fehlerquellen durch Wegfall manueller 
Dokumentation und Medienbrüche

•  Sofortige visuelle Erkennung kritischer Zustände 
(Ampellogik)

•  Starke Datenkonsistenz: Revisionssichere Speiche-
rung aller Messwerte

•  Nachvollziehbarkeit: Informationen sind unabhängig 
von Person, Zeit und Ort verfügbar

•  Unterstützung von Compliance- und Umweltaufl agen
• Integration in bestehende Prozesse in GS-Service

Ihre Vorteile

verletzt“ gesetzt. Gleichzeitig erfolgt eine 
visuelle Kennzeichnung des Objekts durch 
ein rotes Icon. Werden alle Grenzwerte 
eingehalten, bleibt das Objekt in einem 
sicheren Zustand und wird durch ein 
blaues Icon dargestellt. 

Über GS-Web lassen sich Objekte mit 
verletzten Grenzwerten auf einer Karte 
anzeigen. Das Aufgabenmanagement 
kann zusätzlich genutzt werden, um 
bei Grenzwertverletzungen automatisch 
Maßnahmen oder Folgeaufgaben zu 
generieren.

Digitales Umweltmonitoring: 
Analyse von Indirekteinleitern

Durch die Einführung des digitalen Umweltmonitorings 
in GS-Service lässt sich die Eigenüberwachung deutlich 
strukturierter und eff ektiver gestalten. Besonders die 
automatische Bewertung der Messwerte und die unmit-

telbare Visualisierung von Grenzwertüberschreitungen hilft 
den Unternehmen, schneller zu reagieren und ihre Ein-
leiteranforderungen sicher einzuhalten. Gleichzeitig kann 
man so auch den Dokumentationsaufwand erheblich redu-
zieren. Klar: Damit wird auch die Nachweisführung gegen-
über Behörden transparenter und im Gesamten einfacher.

Paramjot Singh, 
Customer Service GreenGate AG
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Blueprint* - Best Practice 
*Blueprints von GreenGate sind Standardbaupläne für die Bewältigung praktischer 
Herausforderungen in Instandhaltung und Betriebsführung mithilfe von GS-Service. 
GS-Service ist die Softwaresuite der GreenGate AG mit Anwendungen für Desk-
top-PC und mobile Clients (Tablet, Smartphone). Blueprints von GreenGate sind 
praxiserprobte Konzepte, aber keine schlüsselfertigen Fachschalen. Erforderlich sind 
bei Umsetzung in Kundensystemen i. d. R. noch individuelle Anpassungen, deren 
Umfang sich an der existenten Systemumgebung orientiert. 

Falls Sie weitere 
Fragen haben: Zögern 
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über Ihre
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